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حماصة عمودية من آنتونز

  على مدار أكثر من 25 عامًا، كانت الحماصة العمودية عنصر رئيسي في أعمال

 خدمة الطعام، حيث اشتهر بجودته وأدائه وموثوقيته في جميع أنحاء العالم.

 

  إن الحماصة العمودية تمنح الخبز طبقة بنية ذهبية ذات مظهر متجانس

  حتى لا يمتص عصارات المكونات، مما يساعد الشطيرة على البقاء متماسكة

  ولذيذة المذاق. بفضل الصينية ذات الجانبين تتميز الحماصة العمودية بسعة

  اكبر من الحماصات التقليدية ذات الجانب الواحد، مما يتيح تقديم منتجات

 طازجة للعملاء بشكل سريع دون جعلهم ينتظرون.

 

  بأداة تحكم رقمية لضبط جودة الخبز المحمص بدقة من VCT-2000 تتميز

  أجل مختلف المنتجات. كما يعمل السخان الإضافي المدمج على تسخين

  الجزء العلوي من الخبز حتى يساعد على إبقاء الشطيرة بعد تجميعها دافئة

 لوقت أطول.

  أغطية للسير لتقليل ظهور علامات على الخبز لأدنى VCT-2000 كما تتضمن

  ،حد ممكن. تشمل الخصائص المتوفرة في الوحدة: فتحة تغذية واسعة

وعجلة توزيع زبدة آلية، وقاعدة ساخنة، ولوح خلفي.

 صينية مزدوجة الجوانب لزيادة سعة الحماصة بالمقارنة

 بالحماصات التقليدية ذات الجانب الواحد

 سخان إضافي لتدفئة الجزء العلوي من الخبز

 أداة تحكم رقمية لضبط درجة حرارة الصينية

 تصميم عمودي موفر للمساحة

 سير النقل يتحرك باستمرار بغرض التحميص الفوري

 ضبط الضغط بشكل منفصل لكل من الجزء السفلي والجزء

 العلوي

 تسمح الألواح للخبز بالتحرك ببطء وصولاً إلى الصينية الساخنة

 دون أي التصاق أو انزلاق

 سهلة التشغيل والتنظيف

 الهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

 تتراوح فترات التحميص المتاحة من 10 إلى 28 ثانية

 تشمل الخصائص الأخرى المتاحة فتحة تغذية واسعة، وعجلة

 توزيع الزبدة، والقاعدة الساخنة

 
 

المزودة بفتحة واسعة  المزودة بفتحة واسعةالمزودة بقاعدة ساخنة
وعجلة توزيع زبدة آلية
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Corporate Headquarters
Carol Stream, Illinois
Phone: (630) 784-1000 
Toll Free: (800) 253-2991 
Fax: (630) 784-1650

China Facility
Suzhou, China  
Phone: 86-512-6841-3637  
Fax: 86-512-6841-3907
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 عجلة توزيع الزبدة
 

 عجلة توزيع الزبدة
 

 جهاز التغذية بالخبز
منخفض الارتفاع

 جهاز تغذية أوتوماتيكي يعمل بالجاذبية
 

 جهاز تغذية أوتوماتيكي يعمل بالجاذبية للاستخدام
 مع الحماصات ذات الفتحة الواسعة

 
 عجلة توزيع زبدة ووعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

 
 عجلة توزيع زبدة ووعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

 للاستخدام مع الحماصات ذات الفتحة الواسعة
 

  جهاز تغذية بالخبز منخفض الارتفاع يتيح التحميل السريع
والسهل للخبز إلى داخل الحماصة
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المزودة بقاعدة ساخنة ولوح خلفي

VCT-2000
9210304

 تقدم آنتونز مجموعة كاملة من معدات الطهي
 التي توضع فوق ا��سطح وحلول ترشيح المياه

 ل��كات خدمات الطعام في جميع أنحاء العالم،
 ولمعرفة المزيد عن آنتونز ومنتجاتها يرجى

www.antunes.com زيارة
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